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1 JOHDANTO 

1.1 Rakennushistoriallisen selvityksen perustiedot 

Tuusniemen kunta on tilannut FCG Rakennettu Ympäristö Oy:ltä 
vanhan kansakoulun rakennushistoriallisen selvityksen (RHS) keväällä 
2025. Kohde sijaitsee Tuusniemen kirkonkylällä kiinteistöllä 857-417-
14-334. 

Kunnan tavoitteena on koulurakennuksen purkaminen. RHS laaditaan 
kaavoittamisen tueksi rakennuksen arvojen selvittämistä ja nykytilan 
dokumentaatiota varten. 

Selvityksessä käydään läpi:  

¶ lähiympäristön kuvaus ja historiaa 

¶ kansakoulujen historiaa Suomessa 

¶ kohteen historia ja vaiheet  

¶ suunnittelijan tiedot ja muut vastaavat kohteet 

¶ kohteen arkkitehtuuri, ominaispiirteet ja säilyneisyys 

¶ kohteen nykytila ja säilyneisyys  

¶ kohde kaupunkikuvassa  

¶ kohteen arvot ja yhteenveto 

Selvityksen laatimisesta on vastannut FCG Rakennettu Ympäristö 
Oy:stä arkkitehti SAFA Laura Poutamo ja rakennusarkkitehti Olli 
Kortelainen sekä arkkitehti SAFA Minttu Kervinen. Työn 
aloituspalaverin jälkeen on järjestetty työn tulosten esittely- ja 
kohteen arvottamispalaveri 8.9.2025 tilaajan edustajan Paula Rissasen, 
Tuusniemen kunnanjohtajan Timo Kiviluoman sekä museon edustajan 
Mikko Paalasen kanssa.  

Olli Kortelainen teki maastokäynnin kohteeseen 21.5.2025. 
Maastokäynnillä kohteesta otettiin valokuvia ja havainnot kirjattiin 
muistiin.  

Rakennushistoriaselvityksen valokuvat on ottanut Olli Kortelainen 
(FCG) 21.5.2025, ellei toisin mainita. 

1.1.1 Rakennuksen perustiedot 

Taulukko 1: Rakennuksen perustiedot. 

Tieto Tiedon kuvaus 

Kohde:  Tuusniemen kirkonkylän vanha kansakoulu 

Kiinteistötunnus:  857-417-14-334 

Katuosoite:  Keskitie 34-38, 71200 Tuusniemi 

Nykyinen 
käyttötarkoitus: 

tyhjillään 

Alkuperäinen 
käyttötarkoitus: 

kansakoulu 

Suunnittelija: Eino Pitkänen 

Valmistumisvuosi 1935 

Rakennuttaja: Tuusniemen kunta 

Urakoitsija: Mikko Hämäläinen 

Käyttöönotto: 1936 

Tontin pinta-ala: n. 3,1 ha 

Kerrosala n. 900 m² 

Rakennuksen 
tilavuus: 

ei tiedossa 

Kerrosluku: II + kellari + kylmä ullakko  

Perustus: Betonisokkeli 
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Tieto Tiedon kuvaus 

Runko: Tiilirunko 

Kattomuoto: Loiva aumakatto 

Katemateriaali ja 
väri: 

Saumapeltikate. Korkean osan peltikate on 
tummanruskea, ja matalien siipiosien kate on 
harmaa. 

Julkisivumateriaalit: Rappaus 

Julkisivujen värit: Vaaleankeltainen rappaus, valkoiset ovet ja 
ikkunapuitteet. Korkean osan peltikate on 
tummanruskea, matalissa osissa peltikate on 
maalaamaton. Perustusten rappaus on ruskea. 
Sisäänkäyntien yhteydessä perustusten 
rappaus on maalattu siniseksi. 

Kunto:  Rakennuksesta on tehty erillinen 
kuntotutkimus (Sisäilmatalo Kärki Oy, 2017) 
sekä korjattavuusarvio (FCG, 2015) 

Olennaisimmat 
muutokset:  

¶ rakennuksen sähköistys 1940-luku 

¶ täydellinen peruskorjaus 1965 

¶ oppilaskatos pääsisäänkäynnin eteen 
1982 

¶ täydellinen peruskorjaus 1987 ς 1988 

¶ koneellinen ilmanvaihto, 
viemäriverkoston uusiminen, wc-
tilojen saneeraus, kaukolämpö 1997 ς 
2004 

¶ ulkoverhouksen kunnostus (2004) 

¶ matalien osien vanhan lämpöeristeen 
osittainen poisto + uuden lisäys (2006) 

Tieto Tiedon kuvaus 

¶ ilmastoinnin tehostus ς muutos- ja 
kuntotutkimuksen edellyttämiä 
korjaustöitä (2007) 

¶ vesikaton kunnostus, 
lisälämpöeristetty matalia osia (2008) 

¶ korkean osan vesikaton kunnostus + 
maalaus, sisäilmatutkimuksen mukaisia 
korjaustöitä, hankittu luokkiin 
sisäilmapuhdistimet (2009) 

¶ matalien osien vesikatot uusittu (2010 
ς 2011) 

¶ tiivistyskorjauksia savukokeisiin 
perustuen kahden luokan alapohjaan 

¶ koneellinen poistoilmanvaihto (2012 ς 
2014) 

Suojelustatus:  Ei suojelustatusta voimassa olevassa 
asemakaavassa (rakennuskaava, vahv. lääninh. 
päätöksellä nro 125, 10.2.1984). 

 

Voimassa olevassa yleiskaavassa (hyv. KV 
11.10.2006) kohde on arvotettu 
rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai 
maisemakuvallisesti arvokkaaksi 
rakennukseksi (sr/7). 
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1.2 Tutkimusaineisto ja aiemmat selvitykset 

Tutkimusaineisto koostuu arkisto- ja karttamateriaalista, kirjallisista 
lähteistä ja kenttätutkimuksen tuottamasta aineistosta. Taustatietoa ja 
lähtöaineistoa on toimittanut selvitystä varten Tuusniemen kunnan 
tekninen johtaja Paula Rissanen ja toimistosihteeri Sari Joutsen sekä 
Tuusniemen kirjaston vastaava kirjastovirkailija Ilpo Kasanen. 

Kohteeseen tehtiin maastokäynti 21.5.2025. Maastokäynnin suoritti 
rakennusarkkitehti (AMK) Olli Kortelainen. Tuusniemen kuntaa 
maastokäynnillä edusti koulukiinteistöjen kiinteistönhoitaja Veli 
Rissanen. 

1.3 Kohteen yleiskuvaus 

Vuonna 1935 Tuusniemelle valmistunut rapattua 1920-luvun 
klassismia edustava kaksikerroksinen kansakoulu kuuluu myöhemmin 
funktionalismistaan tunnetuksi tulleen arkkitehti Eino Pitkäsen 
nuoruuden töihin ja vaiheeseen, jossa hän oli jo muissa 
rakennustyypeissä siirtymässä funktionalismin muotokieleen. 

Rakennuksen muodostaa kaksikerroksinen päämassa ja sitä 
pihanpuolelta rajaavat symmetrisesti siipiosat. Koulun rakennusosia 
kuten ovia ja ikkunoita ym. on muutettu.  

Koulu sijaitsee Tuusniemen kirkonkylällä kunnan keskustassa. 
Pihapiirissä sijaitsee vanhan kansakoulurakennuksen lisäksi 1960-1980-
luvuilla rakentunut Tuusniemen yhtenäiskoulu sekä Tuusniemen 
kirjasto. Pihapiirissä on laajat leikki- ja urheilualueet koulun oppilaille. 

Tuusniemen kirkonkylän kansakoulu (1935) on kaikkiaan 
yhdeksästoista kaikista Tuusniemen pitäjän kansakouluista. 
Tuusniemen ensimmäinen kansakoulu rakennettiin vuonna 1875 
seurakunnan maalle, hieman kirkonkylästä Kuopioon päin entisen ison 

pappilan ja pienen pappilan väliselle niemelle. Koulun tuhouduttua 
tulipalossa 1892 kansakouluja rakennettiin pitäjään kaikkiaan 18 
ennen kirkonkylän kansakoulua.  

Nykyisin vaille käyttöä jäänyt ja tyhjillään oleva rakennus seisoo 
hyvässä ryhdissä, mutta julkisivujen rappaus on irtoillut laajalti eri 
puolilta rakennusta ja julkisivun tiili- ja betonirakenteissa on halkeamia 
sekä rapautumia. Rakennus on jouduttu kunnan toimesta aitaamaan, 
sillä julkisivusta irtoilee palasia, mikä aiheuttaa turvallisuusriskin pihan 
käyttäjille. Koulu poistettiin käytöstä vuonna 2015, koska 
remonttitoimenpiteistä huolimatta rakennuksessa oli todettu vakavia 
sisäilmaongelmia. Kuntotutkimusten mukaan rakennuksessa on ollut 
kosteusvaurioita ja viemärivuotoja. 
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1.4 Kaava- ja suojelutilanne 

1.4.1 Maakuntakaava 

Tuusniemen kirkonkylän alueella on voimassa Pohjois-Savon 
maakuntakaava 2040 (2. vaihe), joka on tullut voimaan 24.2.2025 §17. 
Vanha kansakoulu kuuluu kirkonkylän Kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeään alueeseen. 

Alueen kuvaus: Kulttuuriympäristö: R, M; Kirkko, Tapuli, 
Pitäjänmakasiini, Happola, Hietikko, Osuusliike Uurtajan 
konttorirakennus, entinen apteekin talo, Ortodoksinen rukoushuone, 
Kankaala ja Lautala. Moderni kulttuuriympäristö, M: taajaman 
punatiilialue kunnantalolta terveyskeskukselle.  

Voimassa olevan maakuntakaavan arvoalueen tekstissä ei ole mainittu 
kirkonkylän vanhaa kansakoulua. 

1.4.2 Yleiskaava 

Tuusniemen kirkonkylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava on 
hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.10.2006 § 29. 

Vanha kansakoulu sijaitsee yleiskaavassa julkisten palveluiden ja 
hallinnon alueella (PY). 

Vanha kansakoulu on osoitettu kaavassa kohdemerkinnällä sr/7: 
Rakennussuojelukohde tai alue. Rakennushistoriallisesti, 
historiallisesti tai maisemankuvan kannalta arvokas rakennus tai 
rakennusryhmä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n nojalla 
määrätään, että rakennukset tai rakennusryhmä lähiympäristöineen 
on säilytettävä. Rakennuksia ja niiden ympäristöä on hoidettava ja 
korjattava siten, ettei niiden kulttuurihistoriallinen arvo heikkene. 

 

Kuva 1. Ote Tuusniemen kirkonkylän oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. Vanha 
kansakoulu on osoitettu kaavassa kohdemerkinnällä sr/7: Rakennussuojelukohde tai 
alue. Rakennus sijaitsee yleiskaavassa julkisten palveluiden ja hallinnon alueella (PY). 
Lähiympäristössä kirkonkylällä on sekä kerrostalo- että pientalovaltaisia 
asuntoalueita (AK, AP) ja palveluiden ja hallinnon alueita (P) sekä 
keskustatoimintojen aluetta (C). Paksut mustat pisteviivat osoittavat kevyen 
liikenteen reittejä alueella ja musta aaltoviiva melualuetta. Lähde: Tuusniemen 
kunta. 
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1.4.3 Asemakaava 

Kirkonkylän koulun kiinteistöllä on voimassa rakennuskaavan 
laajennus ja muutos, joka koskee kortteleita 7, 8, 9, 19, 20, 22, 23, 24, 
29, 41 ja 43, osaa korttelia 17 sekä Tornitie-, Tuusniementie-, Jokitie-, 
Huoltotie-, Keskitie-, Koivukuja-, Harjutie-, Ylätie-, Korpitie- ja 
Ruokorannantie-nimisiä rakennuskaavateitä sekä näihin liittyviä puisto 
ja maatalousmaa-alueita. Kaava on vahvistettu lääninhallituksen 
päätöksellä nro 125 10.2.1984 Kuopiossa. 

Kaavassa koulun kiinteistö on osoitettu opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueeksi (YO), jolla tontin tehokkuusluku 0,6. 
Koulun tonttia rajaavat idässä katualue Koivukuja ja asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialue AL. Pohjoisessa tonttia rajaa katualue 
Keskitie ja etelässä maantien alue Tuusniementie (LT). Koulun 
kiinteistön länsipuolella on erillispientalojen korttelialuetta (AO). 

Vanhalla kansakoululla ei ole suojelumerkintää voimassa olevassa 
asemakaavassa. 

 

Kuva 2. Ote Tuusniemen ajantasa-asemakaavayhdistelmästä. Vanhan kansakoulun 
tontti on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). 
Lähde: Tuusniemen karttapalvelu. 
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2 KONTEKSTI 

2.1 Alueen rakentuminen ja historia 

Vanhin Tuusniemestä saatavilla oleva historiatieto johtaa aina 1600-
luvulle saakka, jolloin kylä on ensimmäisen kerran esiintynyt 
asiakirjoissa (v. 1633 myllytulliluettelo). Vuonna 1781 perustettiin 
Tuusniemen kappeliseurakunta ja tämä itsenäistyi Kuopion 
seurakunnasta 1864. (Räsänen, 2000.) Vanhimpia alueen rakennuksia 
lienee Tuusniemen kirkko, joka on rakennettu vuonna 1869 edellisen 
(valm. 1800) kirkkorakennuksen tuhouduttua tulipalossa. (Tuusniemen 
kirkon esite, 2025). Kansakoulun ympäristö ja oikeastaan koko kylä on 
kuitenkin toiseen maailmansotaan saakka pysynyt melko harvaan 
asuttuna. Kylän asutusta ympäröi peltomaisema. 1900-luvun 
alkupuoliskolla valtaosa kylän asukkaista sai elantonsa maa- ja 
metsätaloudesta. (Komulainen, 1999.) 

Tuusniemen kehittymiseen 1900-luvulla voidaan mainita yksittäisenä 
tekijänä Tuusniemen Paakkilassa toiminut Euroopan suurin 
asbestikaivos. 1904 toimintansa aloittanut ja 1975 suljettu kaivos toi 
kylälle työpaikkoja ja infrastruktuuria sekä vaikutti merkittävästi kylän 
elinvoimaisuuteen. Tosin kaivos jätti jälkeensä myös vakavia 
terveysongelmia ja ympäristöhaittoja. (Himberg, 2010. Pohjolainen, 
2025.) 

 

 

Kuva 3 Ote Suomen yleiskartalta 1866-1873. Reitti Kuopiosta Joensuuhun kulkee vielä 
pohjoisempana Tuusniemestä ja Tuusniemen kirkonkylä on päättyvän tien päässä.  

https://www.tuusniemi.fi/documents/7646151/7811866/Tuusniemen+kirkon+esite+2025.pdf/6a766ac2-0fb7-470e-8858-3bd41ae56987
https://www.tuusniemi.fi/documents/7646151/7811866/Tuusniemen+kirkon+esite+2025.pdf/6a766ac2-0fb7-470e-8858-3bd41ae56987
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Kuva 4 Ilmakuva Tuusniemen kylästä vuodelta 1939. Kansakoulu (ympyröity 
keltaisella) on valmistunut n. neljä vuotta aiemmin. Kylän jakavan Keskitien 
lounaispuolella on pääosin avointa peltomaisemaa ja koillispuolella metsää. 
Ohtaanniemelle vievä Ohtaanniementie kulkee vielä siten, että kansakoulu toimii sen 
päätteenä. Taloja on harvakseltaan. Lähde: Paikkatietoikkuna.  

Alueen rakennettua ympäristöä ehkä merkittävimmin muokannut ja 
koko kylän rakentumiseen vaikuttanut valtatie 9:n / Joensuuntien 
ohitustien rakentaminen ajoittuu arviolta 1950-luvun alkuun. Viimeisin 
kartta-/ortokuva ilman tietä on vuodelta 1947 ja vuoden 1959 
ortokuvassa tie on käytössä. Valtatie 9:n Kuopion ja Joensuun välisen 
osuuden parannuksiin 1950-luvun alkupuoliskolla viittaa myös mm. 
vuonna 1952 valmistunut Ohtaansalmen silta. Kyläkeskuksen ohittavan 
rinnakkaisväyläosuuden pituus on n. 3 km ja se kulkee entisten 
peltoalueiden halki aivan vanhan kansakoulun takapuolella, n. 200 
metrin etäisyydellä Keskitiestä.  

Todennäköisesti samaan aikaan valtatieosuuden parannusten kanssa 
myös Ohtaanniementien linjausta muutettiin siten, että se kaartaa 
kansakoulun ja kirkon puolivälistä valtatielle. Vanhaa linjausta on 
jäänyt muistuttamaan nykyinen Harjutie.  

 

Kuva 5 Ilmakuva vuodelta 1959. Kansakoulu näkyy edellisen kuvan tavoin 
ympyröitynä keltaisella. Kansakoulun lounaispuolelle on rakennettu valtatie 9:n / 
Joensuuntie ohittamaan Tuusniemen kirkonkylä. Kirkonkylälle, erityisesti Keskitien 
varrelle, on puolestaan rakentunut lisää asutusta. Lähde: Paikkatietoikkuna. 

 

 
Kuva 6 Otteet vuosien 1939 (vas) ja 1959 (oik) ilmakuvista. Kuvissa on ympyröity 
kansakoulu keltaisella ja kirkko sinisellä. Kuvista erottuu vt 9:n sijoittuminen ja 
Ohtaanniementien linjauksen muutos (katkoviiva). Myös rakentamisen määrä 
Keskitien varressa moninkertaistui näiden kahden vuosikymmenen aikana.  



FCG Rakennettu Ympäristö  Oy Raportti  10 ( 146 )  

 

 
 

  

 

Tuusniemen kirkonkylän kehittymistä ja kasvua voidaan 1950-luvulle 
saakka selittää väestönkasvulla. Väestöllisesti Tuusniemi kasvoi eniten 
1950-luvulla suurten ikäluokkien myötä. Tämän jälkeen väestönkehitys 
on ollut laskusuuntaista, joten kylän ja sen rakennuskannan kehitys on 
perustunut pääasiassa kaupungistumiseen.  

Kirkonkylän ensimmäinen rakennuskaava on vuodelta 1964. Siinä on 
osoitettu mm. tärkeimmät julkiset palvelut, kuten koulu, kirkko ja 
hautausmaa sekä liikenteen yhteydet. Kansakoulun ja kirkon väliin 
ƧŅŅǾŅƴ έƪŜǎƪǳƪǎŜŜƴέ ƻƴ ƻǎƻƛǘŜǘǘǳ ŀǎǳƛƴ- ja liikerakentamista ja 
hautausmaan molemmin puolin myös paljon pientalovaltaisia alueita.  

 

Kuva 7 Ote kirkonkylän ensimmäisestä rakennuskaavasta. Kaava on vahvistettu 
22.7.1964 ja sittemmin muutettu ja vahvistettu uudelleen 8.2.1967. 

 
Kuva 8. 1967 ilmakuvassa näkyy selkeästi muutos entisestä maaseutumaisesta 
kylärakenteesta pieneksi kuntakeskukseksi. Kansakoulu (kuvassa keltaisella) ei enää 
hallitse kyläkuvaa eikä oikeastaan edes näy Keskitien varrelle, sillä koulun tontille on 
rakentunut mittakaavaltaan huomattavasti suurempia rakennuksia aivan Keskitien 
varteen.  

Alueella on 1960-luvulla havaittavissa sekä muutos maaseutumaisesta 
kylästä kohti pientä kuntakeskusta että varsinkin kaupallisten 
palveluiden painottuminen Ohtaanniementien varrelle ja suuntaisesti 
Keskitien sijasta. Julkiset palvelut sen sijaan sijoittuvat pidemmälle 
matkalle Keskitien varrelle. Kansakoulun tontille rakennettiin 1960-
luvulla vanhan rakennuksen pohjoispuolelle uusi yläkoulu ja itäpuolelle 
kaksi oletettavasti asuntolarakennusta.  
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Kuva 9 Karttaote vuoden 1973 peruskartasta.  

Vuoden 1973 kartalta on havaittavissa, ettei vuoden 1964 
rakennuskaavan pientaloalueet ole toteutuneet kuin osittain. Niin 
Kulajoella kuin Keskitien ja vt 9:n välissä on vielä paljon peltoalueita. 
1980-luvun loppuun mennessä tilanne näyttää kuitenkin muuttuneen: 
Kulajoella entisille pelloille on sijoittunut pientalorakentamista ja vt 
9:n eteläpuolelle on muodostunut kokonainen asuinalue.  

 

Kuva 10. Karttaote vuoden 1989 peruskartasta. Tuusniemen kirkonkylä erottuu sekä 
Keskitielle että vt 9:lle rakennettuna ympäristönä / taajamana aiemman 
peltomaiseman sijasta. Kirkonkylän taajama on korostettu kartalle leikkausnuolin.    

1980-luvun loppuun mennessä kansakoulun ympäristöön on 
rakentunut aiemmin mainitun lisäksi mm. toinen merkittävä 
koulurakennus / laajennus (nämä kaksi muodostavat nykyisin 
Tuusniemen yhtenäiskoulun), Keskitien pohjoispuolelle nykyinen 
palvelukeskus sekä jonkin verran yksittäisiä pienempiä asuin-
/liikerakennuksia.  
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Kuva 11 Ote kansakoulun tontilla on tälläkin hetkellä voimassa olevasta 
asemakaavasta, joka on vahvistettu lääninhallituksen päätöksellä (nro 125) 
10.2.1984 Kuopiossa. Kaavassa kansakoulun kiinteistö on osoitettu opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Ympärillä on julkisia palveluita 
(sosiaalitoimi & terveydenhuolto sekä kirkko-/seurakunnalliset rakennukset), asuin-
/liike-/toimistorakentamista sekä huolto- ja linja-autoasema.  

 

 

Kuva 12 Laajempi ortokuva vuodelta 1994. Taajama-alueen laajuus ei itseasiassa 
eroa merkittävästi nykyisestä, eli kylän kasvu on saavuttanut huippunsa. Lähde: 
Paikkatietoikkuna. 

 

Kuva 13 Ortokuva vuodelta 2023 (viimeisin saatavilla oleva). Lähde: 
Paikkatietoikkuna. 
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Kuva 14 Rakennuskannan arvioitu ikä kansakoulun ympäristössä. Ajoitus perustuu 
kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä asiantuntija-arvioon rakennusten ulkonäön 
perusteella. Taustakartta: MML. 

Kansakoulun lähiympäristöä tarkemmin tarkasteltaessa voidaan 
huomata, että alueella on suhteellisen vähän jäljellä 1900-luvun 
alkupuoliskon rakennuskantaa. 1960-luvulta 1990-luvun lamaan 
saakka jatkunut runsas moderni rakentaminen hallitsee Tuusniemen 
kirkonkylän ja kansakoulun ympäristön rakennuskantaa. Joukkoon 
sekoittuu yksittäisiä mittakaavaltaan huomattavasti pienempiä 
jälleenrakennuskauden rakennuksia.   

2.2 Vanha kansakoulu kyläkuvassa 

Tuusniemen vanha kansakoulu sijaitsee Tuusniemen kirkonkylällä 
keskeisellä paikalla. Rakennus on rakennettu paikalle, jossa sijaitsi 
aiemmin Turulan talo, jossa kirkonkylän alkuperäinen 
kansakoulurakennus. Nykyinen rakennus on otettu käyttöön vuonna 
1936, ja se edustaa arkkitehtuuriltaan rapattua klassismia.  

Kansakoulun tontilla sijaitsee myös Tuusniemen yhtenäiskoulu, jonka 
alkuperäinen pihan puoleinen osa on rakennettu 1960-luvulla. 
Yhtenäiskoulua on laajennettu 1980-luvulla. Yhtenäiskoulun matala, 
voimakkaasti vaakasuuntainen ja modernistinen rakennus on 
väritykseltään punasininen. Rakennus muodostaa kokonsa ja 
värityksensä perusteella selkeän vastakohdan vanhalle klassistiselle 
kansakoululle, mutta toisaalta rakennusten julkisivumaailman 
vähäeleisyys ja vaakasuuntaisuus asettuvat pihapiirissä luontevaan 
vuoropuheluun keskenään. Rakennukset antavat tontilla toisillensa 
tilaa, eivätkä ne muodostu toisilleen alisteiseksi.  

Vanha kansakoulu näkyy valtatielle 9 (Kuopiontie), jota pitkin kulkeville 
se toimii paikallisena maamerkkinä. Rakennus sijaitsee pienellä 
kukkulalla valtatien pohjoispuolella, ja sen klassistinen, symmetrinen 
julkisivu näkyy tiemaisemassa selkeästi. Rakennus ei kuitenkaan näy 
etäältä: sen näkyy Kuopion suunnalta tullessa vasta Paloniementien 
risteyksen kohdalla, ja Joensuun suunnalta koulurakennus alkaa 
hahmottua vasta Jokitien risteyksen tuntumassa, joten maisemallinen 
merkitys jää hyvin paikalliseksi.  

Tuusniemen kirkonkylän kyläkuva on pirstaleinen ja väljä. 
Tuusniemellä ei sijaitse yhtenäistä vanhojen rakennusten 
muodostamaa kylänraittimaista ketjua, vaan muutamia säilyneitä 
vanhempia rakennuksia sijaitsee hajanaisesti ympäri kylää. Uudet 
rakennukset on sijoitettu keskustassa pääosin tonttien keskiosaan, ja 
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pysäköintikentät ovat olennaisessa osassa kyläkuvassa. Kirkonkylän 
nykyisenä keskipisteenä on kiertoliittymä, jonka keskelle on sijoitettu 
moderni tilataideteos. Kiertoliittymän läheisyydessä sijaitsevat 
keskustan julkiset rakennukset ovat pääosin moderneja.  

Kiertoliittymän itäpuolella sijaitsee myös Tuusniemen kirkko 
(oheisessa kartassa kohde 1) vuodelta 1864 (E. B. Lohrmann) ja vanha 
hirsinen makasiinirakennus (alla olevassa kartassa kohde 2), jota 
käytetään nykyisin kotiseutumuseona. Kiertoliittymän länsipuolella 
koulurakennuksen naapurissa on 1960-luvun matalaa 
rivitalorakentŀƳƛǎǘŀ όƪƻƘŘŜ оύ ǎŜƪŅ ǾŀƴƘŀ έƴƛƳƛǎƳƛŜƘŜƴ ǘŀƭƻέ όƪƻƘŘŜ 
4), joka on rakennettu puretun Turulan talon (kirkonkylän aiemman 
kansakoulun) hirsistä. Turulan talo sijaitsi aikanaan nykyisen 
kansakoulurakennuksen paikalla. Rakennusten välinen yhteys kertoo 
alueen kouluhistorian jatkuvuudesta kirkonkylällä.  

Keskitien varrella sen pohjoispuolella sijaitsee 1970-luvun 
kerrostaloyhtiö (kohde 5) ja arviolta 1940-1950-luvuilla valmistunut 
vaaleaksi maalattu terveyskeskuksen toimipiste (kohde 6), jota on 
myös laajennettu 1990-luvulla. Lähistöllä Harjutiellä on asemakaavassa 
suojeltu, vuonna 1945 valmistunut tolpparunkoinen terveystalo 
(kohde 7), joka toimii nykyisin päiväkotina. Tämä punaiseksi maalattu 
peiterimalaudoitettu L-muotoinen rakennus on Tuusniemen vanhin 
säilynyt terveydenhuollon rakennus ja sen edustalta Harjutieltä 
avautuu näkymä vanhalle kansakoululle, mikä luo näiden rakennusten 
välille paikallisesti merkittävän maisemallisen yhteyden. Keskitieltä 
koululle johtava asfaltoitu polku ja sen vierelle riviin istutetut koivut 
kehystävät kauniisti näkymää rakennukselle, vaikka koulurakennus 
jääkin Keskitieltä luoteesta saavuttaessa osittain uuden 
yhtenäiskoulun rakennusmassojen varjoon. 

 

Kuva 15 Kartta vanhan kansakoulurakennuksen läheisyydessä sijaitsevista 
rakennuksista. 

Maastonmuodot ja kasvillisuus rajoittavat vanhan kansakoulun 
näkyvyyttä kylälle itään päin. Vaikka koululla ei ole voimakasta 
visuaalista yhteyttä kirkonkylän keskustaan, se sijaitsee kuitenkin 
kirkonkylän ytimessä, ja se muodostaa yhdessä kirkon, vanhan 
terveystalon sekä jälleenrakennuskauden ja modernien 
asuinrakennusten kanssa historiallisesti kerroksellisen kokonaisuuden.  

Vaikka kansakoulun maisemallinen yhteys kirkonkylän muihin osiin jää 
heikoksi, rakennuksen merkitys korostuu sen iän kautta: se on kirkon 
ja kotiseutumuseon jälkeen kylän vanhimpia rakennuksia ja siten 
tärkeä osa kylän rakennettua historiaa. Rakennus on Tuusniemen 
kirkonkylän ainoa 1920-luvun klassismia edustava rakennus. 
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Koulurakennuksen jääminen tyhjilleen ja aitaaminen turvallisuussyistä 
on heikentänyt sen merkitystä kyläkuvassa. Julkisivujen heikon kunnon 
vuoksi rakennus ei myöskään enää näyttäydy yhtä edustavana osana 
kyläkuvaa kuin ennen.  

 

Kuva 16 Näkymä Tuusniemen kirjaston edustalta lounaaseen 
kansakoulurakennukselle päin. Koulun itäpuolella kulkee koivukuja, jonka keskellä on 
asfaltoitu kävelytie. 

 

Kuva 17: Koulurakennuksen koillispuolella sijaitsevia 1960-luvun asuinrivitaloja. 

 

Kuva 18: Koulun pihapiirissä sijaitseva Tuusniemen kirjasto etelästä. 



FCG Rakennettu Ympäristö  Oy Raportti  16 ( 146 )  

 

 
 

  

 

 

Kuva 19: Näkymä kansakoulurakennuksen luoteispuolelta kohti Tuusniemen 
yhtenäiskoulun pihaa. 

 

Kuva 20 Kuopiontietä idästä. 

 

Kuva 21 Tuusniemen yhtenäiskoulun 1960-luvulla rakennettu osa. Koulun 
arkkitehtuuri on hyvin pelkistettyä ja vaakaelementtejä painottavaa. 

 

Kuva 22 Näkymä Keskitietä pitkin luoteeseen. Kuva on otettu Tuusniemen kirjaston 
itäpuolelta. Kuvan oikeassa laidassa olevassa rakennuksessa toimii Tuusniemen 
terveyskeskus. Terveyskeskuksen takana sijaitsee Tuusniemen palvelukeskus 
Koivukodin rakennuksia. 
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Kuva 23 Näkymä Keskitietä pitkin keskustaan päin kaakkoon. 

 

Kuva 24 Keskitien pohjoispuolella sijaitseva 1970-luvulla rakennettu asuinkerrostalo. 

 

Kuva 25 Vanhan koulurakennuksena toimineen Turulan talon hirsistä rakennettu 
έƴƛƳƛǎƳƛŜƘŜƴ ǘŀƭƻέΦ bƛƳƛǎƳƛŜƘŜƴ ǘŀƭƻ ǎƛƧŀƛǘǎŜŜ ƴƻƛƴ ǎŀŘŀƴ ƳŜǘǊƛƴ ǇŅŅǎǎŅ 
kansakoulurakennuksesta itään päin. 

 

Kuva 26 Nimismiehen talon naapurissa sijaitseva Tuusniemen seurakuntatalo.  
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Kuva 27 Tuusniemen kirkonkylää. Kirkonkylän keskipisteessä olevan liikenneympyrän 
pohjoispuolella sijaitsee 2010-luvulla rakennettu S-Market. 

 

Kuva 28 Harjutiellä sijaitseva vanha terveystalo, joka toimii nykyisin päiväkotina. 

 

Kuva 29 Näkymä Harjutieltä vanhalta terveystalolta kohti Tuusniemen vanhaa 
kansakoulurakennusta. Kuvan vasemmassa laidassa 1970-luvulla rakennettu 
kerrostaloyhtiö, ja oikeassa laidassa jälleenrakennuskaudella rakennettu nykyisin 
terveyskeskuksena toimiva rakennus. 
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3 KOULULAITOKSEN HISTORIAA 
SUOMESSA JA TUUSNIEMELLÄ 

Koululaitos keskiajalta 1800-luvulle 

Suomalaisten kansan opettajana toimi aluksi katolinen kirkko, ja 1500-
luvulta alkaen luterilainen kirkko jatkoi tuota tehtävää. Agricolan 
laatimien ensimmäisen suomenkielisen aapisen eli ABC-kirjan, 
rukouskirjojen sekä suomen kielelle käännetyn Uuden testamentin 
avulla kirkonmiehet koettivat istuttaa lukutaidon alkeita suomalaisten 
mieliin. Tuolloin oli tavoitteena auttavan lukutaidon hankkiminen, 
jotta myös rahvas saisi selville, mitä Raamatussa ja muissa 
uskonnollisissa kirjoissa kerrotaan. (Jäntti, 2000.) 

Vielä 1850-60-luvuilla Suomen kansan luku- ja kirjoitustaito oli 
verrattain vajavaista. Ruotsin kieli oli valta-asemassa; sitä puhuttiin 
sivistyneistön keskuudessa sekä kaupungeissa että maaseudulla. 
Oikeusistuntojen päätökset ja muut viralliset asiakirjat oli kirjoitettu 
ruotsin kielellä. Samoin kirjallisuus ja sanomalehdet olivat pääosin 
ruotsinkielisiä. Ei siis ole ihme, että varsinkin suomenkielinen 
maalaisväestö pysyi pitkään melko valistumattomana ς erityisesti 
niissä osissa maata, joissa ei ollut ruotsinkielistä asutusta. (Jäntti, 
2000.) 

Lukutaidon levittäminen maaseudulla oli silloisissa olosuhteissa 
vaikeaa ja vaati papeilta ja lukkareilta sitkeyttä sekä uhrautuvaisuutta. 
Kansan suhtautuminen koulutukseen oli paikoin epäluuloista, jopa 
vastahakoista, eikä kouluja ollut. (Jäntti, 2000.) 

Luku- ja kirjoitustaito levisi hitaasti. Pitkään riitti se, että kansa osasi 
käyttää lukutaitoaan uskonnollisen kirjallisuuden tutkimiseen. 
Muuttuvassa yhteiskunnassa tämä ei kuitenkaan enää riittänyt, vaan 

alettiin vaatia kansanopetusta, jota annettaisiin kaikille suomalaisille ja 
joka sisältäisi uskonnon ja lukutaidon lisäksi myös tiedollisesti ja 
taidollisesti yleissivistävää opetusta. 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla 
nousi kansamme keskuudesta miehiä Agricolan työn jatkajiksi: A. 
Arvidsson, J.V. Snellman, J.L. Runeberg ja ennen kaikkea Uno 
Cygnaeus. Viimeksi mainittu oli saanut vaikutteita sveitsiläiseltä 
kansanopetuksen uranuurtajalta Johann Heinrich Pestalozzilta sekä 
Sveitsiin tekemältään opintomatkalta. Hän vaati puheissaan ja 
kirjoituksissaan voimakkaasti valtiovallalta nopeaa toimintaa kansan 
sivistystason kohottamiseksi. (Jäntti, 2000.) 

 

Kuva 30 Uno Cygnaeus, suomalaisen kansakoulun isä. Kuva Tuusniemen vanhan 
kansakoulun toisen kerroksen entisestä opettajanasunnosta. 

Tuomiokapitulien ehdotuksesta Cygnaeus jätti silloiselle senaatille 
lausuntonsa kansanopetuksen järjestämisestä maassamme ja sai 
senaatilta tehtäväkseen kansakoululaitoksen perustamisen. Vuonna 
1861 Cygnaeus antoi senaatille ehdotuksensa "Hajanaisia mietteitä 
Suomeen aiotusta kansakoulusta", jonka perusteella annettiin 11. 
päivänä toukokuuta 1866 Suomen ensimmäinen kansakouluasetus. 
Heti asetuksen antamisen jälkeen aloitettiin kansakoululaitoksen 
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toimeenpano: maahan alettiin perustaa ensimmäisiä kansakouluja ja 
ryhdyttiin rakentamaan niitä varten koulutaloja. Aikaisemmin kirkon 
vastuulla ollut opetus siirrettiin vähitellen kansakoululaitokselle, jonka 
käytännön toteutuksesta vastasivat pääosin kunnat. (Jäntti, 2000.) 

Cygnaeuksen perustama kansakoulu yleistyi maassamme verrattain 
hitaasti, sillä aluksi sitä vastustettiin monelta taholta. Johtava 
yläluokka ei pitänyt talonpoikais- ja työväenluokan sivistystason 
kohottamista tarpeellisena, eikä konservatiivinen maalaisväestö 
itsekään opin arvoa oikein ymmärtänyt. Pelättiin, että lapset koulussa 
"herraskaituisivat" ja vieraantuisivat työnteosta. Tästä huolimatta 
kansakoululaitos teki alusta alkaen merkittävää työtä suomalaisen 
sivistyksen ja koulutuksen edistämiseksi. Vuonna 1863 toimintansa 
aloittanut Jyväskylän opettajaseminaari koulutti opettajia, jotka 
levittäytyivät eri puolille maata opettamaan suomenkielistä väestöä. 
(Jäntti, 2000.) 

Koulunkäynti Tuusniemellä ennen kansakoulua 

Ennen varsinaisen kansakoululaitoksen saapumista lasten opetus 
Tuusniemellä perustui kirkon asettamaan velvollisuuteen. Aluksi 
lukemista opetettiin kodeissa, ja opetuksesta vastasi kylän parhaiten 
ƭǳƪŜǾŀ ƘŜƴƪƛƭǀΦ έtƛǘŅƧŅƴǾŀƴƘƛƳƳŀǘϦ ƻƭƛǾŀǘ ǳǎŜƛƴ ǾŀƭƛǎǘǳƴŜƛƳpia, ja he 
olivat saaneet oppinsa papeilta, lukkareilta ja joskus kauppiailtakin. 
Kirjoitustaidon opetus oli vähäistä, eikä "vanhimmillakaan" ollut 
välttämättä valmiuksia siihen. (Jäntti, 2000.) 

Kirkko antoi opetusta kinkereillä ja rippikouluissa sekä 1850-luvun 
puolivälistä alkaen sunnuntai- eli pyhäkouluissa ja kiertokouluissa. 
Pitäjänkokouksissa vuosina 1849 ja 1954 todettiin lasten lukutaito 
huonoksi ja keskusteltiin koulumestarin palkkaamisesta seurakuntaan. 
Vuoden 1854 kesällä tehtiin päätös koulumestarin palkkaamisesta, ja 
saman vuoden joulukuussa tehtävään valittiin varalukkari Henrik 

Andersson Kuopiosta. Koulu oli kiertävä, ja sitä varten varattiin 
kustakin kinkerikunnasta huone. Koulumestarille tuli järjestää kyyti 
kunkin koulupaikan puolesta. Palkka hänelle maksettiin jyvinä, ja 
maksu kannettiin kinkerikunnan kultakin talolta papiston jyväkantojen 
yhteydessä (1 kappa jyviä jokaiselta savulta ja ½ kappaa torpalta). 
(Jäntti, 2000.) 

Varsinaista kiertokoulua pidettiin Tuusniemellä vuodesta 1859 aina 
1920-luvulle asti. Kiertokouluissa luettiin aluksi vain katekismusta ja 
raamatunhistoriaa, opeteltiin virsiä ulkoa ja veisattiin niitä. Vasta 
1890-luvulla opetusohjelmaan tulivat uskonnon lisäksi laskentoa, 
historiaa, maantiedettä, kaunokirjoitusta, piirustusta ja kielioppia. 
(Jäntti, 2000.) 

Koulunkäynti Tuusniemellä vuoden 1866 
kansakouluasetuksen jälkeen 

Kansakouluasetuksen antamisen jälkeen 1866 Tuusniemelläkin virisi 
halu perustaa oma kansakoulu. Hankkeen aloitteentekijöinä pidetään 
rovasti Sarlinia ja kiertokoulunopettaja Heikki Miettistä. Valitettavasti 
kuntakokousten pöytäkirjat tuolta ajalta ovat hävinneet, joten tarkkaa 
tietoa ei ole saatavissa hankkeen etenemisestä. Tuusniemen 
kirkonkylän kansakoulun perustamispäätös tehtiin kuitenkin vasta 
14.5.1875, ja varsinainen koulutyö pääsi alkamaan kolmisen kuukautta 
myöhemmin, 16.8.1875. Koulun perustamishetkellä Suomessa toimi 
vasta 273 kansakoulua, mutta ensimmäisenä lukuvuonna 1875-1876 
koulujen määrä kasvoi jo 408 kansakouluun, joista 97 oli 
ruotsinkielisiä. (Jäntti, 2000.) 

Tuusniemen kansakoulun ensimmäinen koulutalo sijaitsi seurakunnan 
maalla, hieman kirkonkylästä Kuopioon päin entisen Ison- ja pienen 
pappilan välisellä niemellä. Talon oli rakentanut kanttori Karl Forsell, 
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joka myi sen Juho Toropaiselle. Talossa oli pidetty kauppaa 1860-
luvulla. Sijainti oli kaukana Tuusniemen keskustasta, mutta paremmin 
pitäjän keskellä. (Jäntti, 2000.) 

Tuusniemen ensimmäinen kansakoulu irtaimistoineen paloi vuonna 
1892. Samalla paloi myös koululla sijainnut Tuusniemen kirjasto ja 
koulun arkisto. Arkiston palamisen vuoksi koulun varhaisista vaiheista 
ei ole paljon tietoja tallella. Seuraavat kansakoulut pitäjään 
perustettiin vuonna 1892 (Kosula) ja 1893 (Tuusjärvi). (Jäntti, 2000.) 

Pian vanhan koulun palamisen jälkeen kansakoulun tarkastaja A.G. 
Hovilainen päätti, että uusi koulu tulee rakentaa kirkon läheisyyteen. 
Koulurakennus rakennettiin Meijerintien ja Keskitien risteykseen. 
Rakennus on edelleen paikoillaan, ja se on myöhemmin toiminut muun 
muassa kunnantalona, nykyisin se on asuinkäytössä. (Jäntti, 2000.) 

 

Kuva 31 Entinen kansakoulurakennus Keskitien ja Meijerintien risteyksessä n. 
kilometri kaakkoon päin. Kuva: Google 2022.  

Vuonna 1898 annettiin koulupiiriasetus, jolla maalaiskunnat 
velvoitettiin jakamaan alueensa koulupiireihin siten, että 

pääsääntöisesti lasten koulumatka ei olisi viittä kilometriä pitempi. Jos 
piirissä vähintään 30 lasta ilmoittautui halukkaaksi koulunkäyntiin, oli 
kunnan perustettava kansakoulu. Tuusniemellä perustettiin lisää 
kouluja: 1894 Melalahteen, 1896 Juurikkamäkeen ja 1899 
Ohtaaniemelle. Kansakouluja perustettiin lisää 1900-luvun alkupuolella 
ja lisäksi kansakoulun täydentämiseksi alettiin järjestää myös 
jatkokursseja. (Jäntti, 2000.) 

Vuoden 1898 koulupiirijako oli suonut lapsille mahdollisuuden, mutta 
ei velvollisuutta koulunkäyntiin. Vuonna 1921 säädettiin 
oppivelvollisuuslaki, jonka mukaan kaikkien 7-21 -vuotiaiden on 
hankittava kansakoulua vastaavat tiedot. 1920-luvullakin Tuusniemellä 
perustettiin vielä viisi koulua lisää: Konttimäelle, Hiidenlahteen, 
Salonkylälle, Lapinjärvelle sekä Enonsaloon. (Jäntti, 2000.) 

Kirkonkylän kansakoulu toimi vuodesta 1922 vuoteen 1935 kahdessa 
ŜǊƛ ǇŀƛƪŀǎǎŀΥ έǇŅŅƪƻǳƭǳƭƭŀέ (Meijerintien ja Keskitien risteyksessä) ja 
έǘƻƛǎŜƭƭŀ ƪƻǳƭǳƭƭŀέ (Turulan koululla). Turulan koulu oli perustettu 
laajenemisen myötä paikalle, jossa nykyisinkin sijaitsee vanha 
kansakoulu. (Jäntti, 2000.) 

Sota-aika, suuret ikäluokat kouluissa ja 
peruskoulujärjestelmän perustamiseen 

Toisen maailmansodan aikaan koulurakennuksia hyödynnettiin 
Suomessa eri tavoin. Monet koulurakennukset otettiin tilapäisesti 
muuhun käyttöön, kuten esimerkiksi majoitustiloiksi sotilaille, 
sotasairaaloiksi tai varastotiloiksi. Opetus keskeytyi tai siirtyi muualle, 
kuten koteihin, seurojentaloille tai jopa ulos. (Jäntti, 2000.) 

Sodan päättymisen jälkeen suomalainen koulujärjestelmä koki suuria 
haasteita: suuret ikäluokat syntyivät ja Karjalasta muuttaneet 
siirtolaisetkin piti mahduttaa kouluihin. Paljon koulurakennuksia oli 
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tuhoutunut sodan myötä. 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla Suomeen 
rakennettiinkin tuhansia uusia kansakouluja, erityisesti haja-
asutusalueille. (Jäntti, 2000.) 

Myös Tuusniemen kansakouluverkko oli tiheimmillään 1950-luvulla, 
jolloin kunta omisti kaksikymmentä koulua. Näiden lisäksi Jäätsalossa 
toimi myös yksityinen koulu vuodesta 1956 vuoteen 1960. (Jäntti, 
2000.) 

1960-luvun lopulla elettiin Tuusniemen maaseutupitäjässä 
murrosvaihetta. Sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat oli 
koulutettu, ja suunnilleen samoihin aikoihin alkoi maaseudun 
autioituminen nuoren ja työikäisen väen lähtiessä työn ja 
toimeentulon perässä kaupunkeihin ja Ruotsiin. Maaseudun kouluihin 
ei enää riittänytkään oppilaita, ja alkoi koulujen lakkauttamisaalto. 
Tuusniemen 21:stä kansakoulusta lakkautettiin 1960-luvun jälkeen 
valtaosa. (Jäntti, 2000.) 

Kirkonkylän koulupiiriin yhdistettiin 1970-luvulla Ohtaanniemen 
koulupiiri ja Pajumäen ja Konttimäen koulupiirit. Kansakoululaitoksen 
toiminta lakkautettiin 31.7.1973, kun siirryttiin 
peruskoulujärjestelmään. Tällöin kansakoulu, keskikoulu ja 
kansalaiskoulu lakkautettiin ja nämä kolme koulumuotoa yhdistettiin 
yhdeksänvuotiseksi peruskouluksi. (Jäntti, 2000.) 

 

Kuva 32 Yleissivistävän peruskoulutuksen oppilasmäärä vuosina 1920-2005 koko 
Suomessa. Kuvaajasta on havaittavissa oppilasmäärän huippu n. 1960, sijoittuen 
pääasiassa kansakouluihin.  
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4 TUUSNIEMEN VANHAN 
KANSAKOULURAKENNUKSEN HISTORIA 
JA VAIHEET 

4.1 Päätös rakentamisesta 

Vanhan koulutalon (nk. Turulan koulu) tilat kävivät riittämättömiksi 
1930-luvun puolessa välissä, ja uuden koulutalon rakentamispäätös 
tehtiin kunnanvaltuuston kokouksessa 11.4.1935. Uuden 
koulurakennuksen suunnittelijaksi valikoitui arkkitehti Eino Pitkänen.  

Koulutalon sijainniksi oli valittu Turula, jossa alakansakoulu toimi jo 
ennestään. Turulan talo purettiin ja sen hirsistä rakennettiin nykyisen 
ǘŜǊǾŜȅǎƪŜǎƪǳƪǎŜƴ ǘŀƪŀƴŀ ƻƭŜǾŀ ǾŀƴƘŀ έƴƛƳƛǎƳƛŜƘŜƴ ǘŀƭƻέΣ Ƨƻƪŀ 
sijaitsee edelleen osoitteessa Koivukuja 1. 

4.2 Suunnitteluvaihe ja suunnittelija 

 

Kuva 33 Eino Pitkänen. Lähde: Kainuun museon kuva-arkisto. 

Eino Pitkänen syntyi 9. tammikuuta 1904 Kuopion maalaiskunnassa. 
Pitkänen oli yksi Pohjois-Suomen merkittävimmistä arkkitehdeistä. 
Hänen Kajaanissa sijainnut arkkitehtitoimistonsa oli aikanaan Suomen 
pohjoisin arkkitehtitoimisto.  

Pitkänen vietti lapsuutensa Savossa, mutta arkkitehtuuria hän opiskeli 
vuosina 1923ς1931 Helsingin teknillisessä korkeakoulussa. Ajanjakso 
oli arkkitehtuurin kannalta mielenkiintoinen, sillä 1920-luvun 
klassismin rinnalle nousi uusia funktionalismin aatteita. Merkittävimpiä 
Pitkäsen varhaisista töistä ovat Carlsonin liikerakennus Kuopiossa 
(1929), Iisalmen kirkko (1934) ja Riistaveden kirkko (1934). Kaikki nämä 
rakennukset kuvastavat tyyliltään 1920-luvun klassismia.  

1930-luvun alkupuolella Pitkänen muutti Kajaaniin hänen vaimonsa 
Raakelin saatua viran rohdoskaupan eli apteekin hoitajana. Samalla 
kun Eino Pitkänen vakiinnutti asemansa arkkitehtina uudessa 
kotikaupungissaan, hän toimi piirustus- ja kuvanveistonopettajana. 
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Pitkäsen ensimmäiset haastavammat suunnittelutyöt Kajaanissa olivat 
jo funktionalismin ihanteita ilmentävä Poliisiasemarakennus (1934) ja 
Kainuun Sanomien painotalo (1936). Kajaanijoen rantaan rakennettiin 
funktionalistinen Villa Koskikara (1940), Puutavara-korporaation 
pääjohtajan asunto.  

Pitkänen teki merkittävän määrän suunnittelutöistään Kajaani Oy:lle. 
Työhön kuului teollisuusrakennuksia, voimalaitoksia, työntekijöiden 
kerros- ja omakotitaloja, johdon asuntoja sekä sisustus- ja 
huonekalusuunnittelua. Pitkänen teki myös 5 erilaista tyyppipiirustusta 
yhden ja kahden perheen omakotitaloille ja näitä taloja löytyy yhä 
satoja Purolan, Puistolan ja Lehtikankaan alueelta Kajaanista. 
Jatkosodan aikana Pitkänen toimi suunnittelijana Rukajärvellä 14. 
divisioonassa ja tällöin hän suunnitteli sekä Rukajärvellä vierailleen 
Marskin majan että divisioonan komentajan, kenraalimajuri 
Raappanan majan. (Esitys arkkitehti Eino Pitkäsen muistomerkistä, 
26.9.2017, Kajaanin kaupunki) 

Eino Pitkäsellä oli olennainen rooli sodanjälkeisen Kajaanin 
kaupunkikuvan modernisoijana. Sodan runtelemasta puukaupungista 
muotoutui moderni kaupunki, jossa on valtakunnan hienoimpia 
funktionalistisia arkkitehtuurikohteita. Sodanjälkeisen 
jälleenrakennuksen aikana koulurakennuksilla oli merkittävä rooli 
Pitkänen arkkitehtitoimiston suunnittelutyössä. Pitkänen vastasi myös 
useiden vesivoimalaitosten suunnittelusta Oulujoen vesistön varrella 
Kainuussa. Kainuun maakunnan lisäksi Pitkänen suunnitteli kouluja 
myös muihin maakuntiin, kuten Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon ja 
Keski-Suomeen. Pitkäsen koulusuunnitelmien kirjo ulottuu 1920-luvun 
loppupuolella valmistuneesta Vehmersalmen kansakoulusta Kajaanin 
tyttölyseoon (1955). Tuusniemelle vuonna 1935 valmistunut 
kansakoulurakennus oli viimeisiä Pitkäsen 1920-luvun klassismia 
edustavia rakennuksia. 

Kolmas vaihe Pitkäsen uralla olivat erinäiset julkiset rakennukset, joita 
hän suunnitteli eri puolille maata ja erityisesti itäisille ja pohjoisille 
alueille. Oulussa Pitkänen on toteuttanut muun muassa 
monikäyttöisen maamerkkirakennuksen Valkealinna (1941) ja 
Osuuspankin entisen pankkirakennuksen (1955), joka on myöhemmin 
muutettu elokuvateatteri Rioksi. Kuopion ja Kajaanin lisäksi Pitkänen 
vaikutti myös Iisalmen ja Äänekosken kaupunkikuvaan 
yhdyskuntasuunnittelun alalla. Vuonna 1953 Pitkänen asettui 
Äänekoskelle, jonne hän suunnitteli kunnan virastotalon vuonna 1954. 
Seuraavana vuonna, 11. elokuuta 1955, Pitkänen kuoli Helsingissä. 
(Eino Pitkänen, Finnish Architecture Navigator) 

4.3 Rakennusvaihe ja käyttöönotto 

Selvitystyön yhteydessä ei löydetty juurikaan dokumentaatiota 
kansakoulurakennuksen rakennusprosessista tai sen vaiheista. 
Tiedetään, että muurarina koululla oli mm. Mikko Hämäläinen 
(Räsänen, Tuusniemen pitäjän kirja, s. 211).  

Tuusniemen kirkonkylän uuteen kansakoulurakennukseen tuli 6 
luokkaa, joista yksi oli veistosali ja yksi ruokala, sekä asunnot neljälle 
opettajalle ja vahtimestarille. Koulua arvosteltiin aluksi liian suureksi, 
mutta aika on osoittanut, että tilaa tarvittiin. Kouluhuoneiden ja 
käytävän lattiat olivat aluksi tervatut, mutta vähitellen ne 
maalautettiin sitä mukaa kun varoja oli. Opettajien huoneistoihin 
tulivat kaikki sen ajan mukavuudet: keskuslämmitys, vesijohto, viemäri 
Ƨŀ έǘƛǎƪŀǇǀȅǘŅέΦ {ŅƘƪǀǘ ǎŀŀǘƛƛƴ Ǿŀǎǘŀ kymmenen vuoden päästä. 

Koulun ulkorakennus tehtiin entisestä Turulan navetasta. Se pantiin 
keskeltä poikki ja pääty muurattiin tiilillä umpeen. Rakennuksessa olioli 
navetta opettajien lehmille, heinälato, puuliiteri ja huussit.  

https://finnisharchitecture.fi/architect/eino-pitkanen/
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Koulurakennuksen vastaanottotarkistus pidettiin 16.11.1935, ja uuden 
koulun vihkiäisiä juhlittiin loppiaisena 6.1.1936. Vihkiäisten yhteydessä 
vietettiin koulun 60-vuotisjuhlaa. 

4.4 Kohteen myöhemmät vaiheet 

Lukuun ottamatta toisen maailmansodan aikaa rakennus toimi 
koulukäytössä (alakoulu) rakentamisestaan aina vuoteen 2015 saakka, 
jolloin se jäi tyhjilleen. Alakoulu siirtyi yhtenäiskoulun tiloihin vuonna 
2015.   

Sodan aikana koululle oli sijoitettu sotilassairaala ja lentovaara-aikoina 
tiloja käytettiin kirkkotoimituksen pitoon sunnuntai-iltaisin. 
Lentohälytysten aikana ei päivisin kirkossa voitu jumalanpalvelusta 
pitää. Sodan päätyttyä siirtoväen sairaala perustettiin koulun tilojen 
sijasta pitäjäntuvalle, mutta osa vanhan kansakoulun opettajien 
asuinhuoneista annettiin heidän luvallaan sairaanhoitajien asunnoiksi. 

Jatkosodan päätyttyä syksyllä 1944 koulu otettiin 
sotilasmajoituskäyttöön, ja koulutyö aloitettiin siinä ohessa siinä 
laajuudessa kuin käytettävissä olevien kouluhuoneiden puolesta 
voitiin.  

Vuonna 1946 koulurakennus sähköistettiin, mutta puhelinjohtovedot 
koululle saariin vasta vuonna 1969.  

1950-luvun loppuun asti koululla käytettiin entiseen Turulan navettaan 
sijoitettuja käymälöitä. 1950-luvun lopussa kansakoulurakennukseen 
rakennettiin kaksi sisävessaa opettajien käyttöön: alakerran asukkaille 
yksi yhteinen wc-tila ja yläkerran kolmelle asukkaalle perheineen 
toinen wc-tila. Oppilaita varten wc-tilat rakennettiin vasta vuonna 
1965 peruskorjauksen yhteydessä. Tällöin myös purettiin vanha 
Turulan navettarakennus tontilta. 
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5 TUUSNIEMEN VANHAN KANSAKOULUN 
ARKKITEHTUURI JA OMINAISPIIRTEET 

5.1 Rakennuksen alkuperäinen ulkoasu 

Tuusniemen kansakoulurakennuksen alkuperäisiä piirustuksia ei ole 
säilynyt kunnassa. Vanhimmat säilyneet pohja- ja asemapiirustukset 
ovat peräisin 1960-luvun peruskorjauksen ajalta, ja ne on päivätty 
14.4.1964.  Vanhimmat rakennuksesta säilyneet julkisivupiirustukset 
ovat peräisin vuodelta 1987. 

Tuusniemen vanhan kansakoulun alkuperäinen ulkoasu perustuu 
selkeään ja symmetriseen klassistiseen sommitteluun. Koristeaiheita 
on käytetty koulun julkisivussa säästeliäästi, joten julkisivu on hyvin 
pelkistetty. Sisäänkäyntejä korostaa pilasterit ja kehykset, jotka on 
rapattu muuta julkisivua karkeammalla rappauksella. Rakennus 
muodostuu keskiosan kaksikerroksisesta massasta sekä sitä 
reunustavista yksikerroksisista siivistä, joilla kaikilla on loiva 
konesaumattu aumakatto. Julkisivut ovat rapattuja ja maalattu 
vaaleankeltaisiksi, ja sokkeli erottuu maanläheisenä vaaleanruskeana. 
Ikkunat ja ovet on järjestetty symmetrisesti ja tasapainoisen 
rytmikkäästi julkisivuille. Pääjulkisivujen ikkunoiden alkuperäisestä 
mallista ei ole tietoa. Klassillinen tyylisuunta suosi 6-ruutuisia 
pystyikkunoita, mutta tuuletusikkunalliset ikkunamallit yleistyivät 
koulurakennuksissa jo 1930-luvulla torjuntakeinona tuberkuloosia 
vastaan. On mahdollista, että rakennuksen ikkunat ovat alkujaankin 

olleet funktionalististen ihanteiden mukaisia ja puitejako vastannut 
nykyistä. Ulkoasukokonaisuus ilmentää 1920-luvun klassismin 
koulurakentamisen hillittyä ja arvokasta arkkitehtonista ilmettä, jossa 
kuitenkin ikkunoiden puitejako on mahdollisesti ollut 1930-luvulla 
yleistyneen funktionalismin ihanteiden mukaista.  

 

 

Kuva 34: Asemapiirros 1960-luvun peruskorjauksen ajalta. Koulurakennuksen lisäksi 
tontilla sijaitsi kellari, sauna ja talousrakennus kaikki koulun luoteispuolella.  



FCG Rakennettu Ympäristö  Oy Raportti  27 ( 146 )  

 

 
 

  

 

 

Kuva 35 Ilmakuva Tuusniemen kirkonkylän vanhasta kansakoulusta alkuperäisessä asussaan 1960-luvulla. Kuvalähde: Tuusniemen pitäjänkirja. Kuvan omistaa kirjan mukaan Aino 
Korhonen. 
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Kuva 36 Rakennuksen koillis- ja lounaisjulkisivut. Piirustukset on laadittu vuonna 1987 peruskorjauksen yhteydessä, ja rakennus on julkisivupiirustuksissa pääosin nykyisessä 
ulkoasussaan. Piirustuksissa näkyvät takasivun keskiosan porrashuoneen kohdalla olevat ikkunat eivät vastaa nykytilannetta (alempi julkisivukuva). Myös ovet ovat nykypäivänä 
erilaiset. Kunnassa ei ole säilynyt rakennuksesta vanhempia julkisivukuvia. Lähde: Tuusniemen kunta. 



FCG Rakennettu Ympäristö  Oy Raportti  29 ( 146 )  

 

 
 

  

 

 

Kuva 37 Rakennuksen luoteis- ja kaakkoisjulkisivut. Piirustukset ovat laadittu vuonna 1987 peruskorjauksen yhteydessä, ja rakennus on julkisivupiirustuksissa pääosin nykyisessä 
ulkoasussaan. Kunnassa ei ole säilynyt rakennuksesta vanhempia julkisivukuvia. Lähde: Tuusniemen kunta. 
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5.2 Keskeiset muutokset ulkoasussa 

Rakennuksen muodostaa kaksikerroksinen päämassa ja sitä 
pihanpuolelta rajaavat symmetrisesti siipiosat. Massoitteluun ei ole 
tehty muutoksia. Merkittävin ulkoasuun heijastuva muutos on ollut 
oppilasvessojen rakentaminen kellarikerrokseen ja niihin johtavien 
katettujen ulkoportaiden rakentaminen. Ulkoasua on muuttanut myös 
pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennettu katos. Se ja wc-tilojen 
portaikkojen katokset yhdessä peittävät ja muuttavat etenkin 
pääjulkisivun ilmettä. 

Muita ulkoasussa näkyviä muutoksia ovat ulko-ovien vaihtaminen 
1900-luvun loppupuoliskon tavanomaisiin puuoviin ja ikkunoiden 
uusiminen. Saatavilla olleen lähtöaineiston perusteella ei selvinnyt, 
vastaako nykyisten ikkunoiden puitejako alkuperäistä. 

Huolto- ja korjaustöitä on tehty vuosikymmenten aikana runsaasti: 
peruskorjaukset, ilmanvaihtoon ja vesikattoihin liittyvät toimenpiteet 
sekä ulkoverhouksen kunnostukset kertovat rakennuksen pitkästä 
ylläpidon historiasta. Silti julkisivun ilme ja arkkitehtoninen 
kokonaisuus ovat säilyneet suhteellisen alkuperäisinä. Merkittävin 
julkisivuun vaikuttanut muutos on oppilaskatoksen rakentaminen 
pääsisäänkäynnin eteen. 

Ulkoasuun vaikuttanutta korjaushistoriaa: 

¶ täydellinen peruskorjaus 1965, mm. kellarikerroksen 
wc-tilat ulkoportaineen ja katoksineen 

¶ oppilaskatos pääsisäänkäynnin eteen rakennettu 1982 

¶ täydellinen peruskorjaus 1987 ς 1988, ikkunat vaihdettu 
ja pinnat uusittu 

¶ 1997 ς 2004 koneellisen ilmanvaihdon laitteet 

¶ korjaustyöt 2004 ς 2011 

o ulkoverhouksen kunnostus ja maalaus (2004) 

o ilmastointia on tehostettu kolmella uudella 
ilmastointikoneella  

o kuntotutkimuksen edellyttämiä korjauksia kuten 
vesikaton kunnostusta (2008) 

o korkean osan vesikatto kunnostettu + maalattu, 
tehty sisäilmatutkimuksen mukaisia korjaustöitä, 
hankittu luokkiin sisäilmapuhdistimet (2009) 

o matalien osien vesikatot uusittu (2010 ς 2011) 
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Julkisivujen muutoskaaviot 

 

Kuva 38 Julkisivu koilliseen (ylhäällä) ja lounaaseen (alhaalla). 1980-luvulla 
tehdyt muutokset korostettu kuviin vihreällä värillä.  

Kansakoulurakennuksen ikkunat ja ovet on uusittu 1980-luvulla. 1980-luvulla 
rakennuksen pääjulkisivulle on myös rakennettu oppilaskatos. 
Kellarikerroksen wc-tiloihin johtavien portaiden katokset saattavat olla jo 
wc-tilojen rakentamisen ajalta 1960-luvulta. Siipiosien vesikatteet on 
rakennuksesta laaditun kuntotutkimusraportin mukaan (Sisäilmatalo Kärki 
Oy, 15.9.2017) todennäköisesti uusittu vuoden 1987 peruskorjauksen 
yhteydessä. Rakennuksesta tehdyn korjattavuusarvion (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka, 7.12.2015) mukaan korkean osan vesikattoa ei ole uusittu. 

 

Kuva 39 Julkisivu luoteeseen (ylhäällä) ja kaakkoon (alhaalla). 1980-luvulla 
tehdyt muutokset korostettu kuviin vihreällä värillä.  

Kansakoulurakennuksen ikkunat ja ovet on uusittu 1980-luvulla. 1980-luvulla 
rakennuksen pääjulkisivulle on myös rakennettu oppilaskatokset. Siipiosien 
vesikatteet on rakennuksesta laaditun kuntotutkimusraportin mukaan 
(Sisäilmatalo Kärki Oy, 15.9.2017) todennäköisesti uusittu vuoden 1987 
peruskorjauksen yhteydessä. Rakennuksesta tehdyn korjattavuusarvion (FCG 
Suunnittelu ja tekniikka, 7.12.2015) mukaan korkean osan vesikattoa ei ole 
uusittu. 
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5.3 Rakennuksen alkuperäiset sisätilat  

Entisen kansakoulun tilaratkaisu pohjautuu sivukäytäväratkaisuun, 
jossa aulamaisen käytävän toiselle sivulle on sijoitettu luokkatilat ja 
pääportaikko. Pääsisäänkäynti sijoittuu käytävän keskelle. Tuulikaappi 
jakaa käytävän kahteen symmetriseen osaan. Käytävän ikkunaseinällä 
on ollut varattuna tilaa vaatenaulakoille. Käytävän päissä on siipiosissa 
luokkahuoneet sekä aputiloja. Kaakkoispäädyssä on ollut 
opetusvälinevarasto sekä ilmeisesti alkujaan keittiöstä ja huoneesta 
koostunut asunto, johon on vanhimmissa vuoden 1964 piirustuksissa 
ƪŅǎƛƴ ƪƛǊƧƻƛǘŜǘǘǳ έǾŀǎǘŀŀƴƻǘǘƻέ Ƨŀ έƻŘƻǘǳǎƘǳƻƴŜέΦ [ǳƻǘŜƛǎǇŅŅŘȅǎǎŅ 
puolestaan oli alkujaan koulukeittiö sekä vahtimestarille tarkoitettu 
huoneesta ja keittokomerosta koostuva asunto sekä portaat 
kellarikerrokseen. 

Yhteensä luokkatiloja oli alkujaan kuusi. Suuret ikkunat oli suunniteltu 
tuomaan luokkiin valoa. Luokkahuoneet ovat olleet n. 50ς60 m² 
kokoisia yli 3 metriä korkeita tiloja. Luokkahuoneiden kiviseinät ovat 
olleet vaaleilla sävyillä maalattuja. Käytävän ja luokkahuoneiden lattiat 
ovat alun perin olleet tervatut ennen kuin ne pystyttiin maalaamaan. 

Pääportaikko rakennuksen lounaisseinustalla on pelkistetty, valoisa 
tila, jonka ulkoseinän puoleinen seinä on kaareva. Porraskäytävän 
kautta on kulku ulos, kellariin, toisen kerroksen asuntoihin ja ullakolle. 
Ensimmäisen ja toisen kerroksen välitasanteella on Kuopiontien 
suuntaan aukeava parveke. Alkujaan parvekkeelta on avautunut avoin 
peltomaisema. 

Toiseen kerrokseen sijoitetut opettajien asunnot on ryhmitelty 
keskeisesti sijaitsevan porraskäytävän ympärille. Yläkerran 
luoteispäädyssä on alkujaan ollut isompi kolmen huoneen ja keittiön 
asunto, kaakkoispäädyssä puolestaan on ollut kaksi asuntoa, joista 
toisessa on ollut kaksi ja toisessa yksi huone keittiön lisäksi. Asunnoissa 

ei ole alkujaan ollut wc-tiloja. Porraskäytävää vastapäätä asuntojen 
välissä on alkujaan sijainnut kirjastohuone, jonne on ollut 
porraskäytävästä ovi. 

Rakennuksen kellaritiloihin on alkujaan sijoitettu keskuslämmityksen 
vaatimat tilat ja talouskellarit. Kellariin on alkujaankin johtanut kaksi 
portaikkoa. Suurin osa rakennuksen alustasta on ollut kaivamatonta. 

Ullakko on alkujaankin ollut kylmä ja matala tila. 

Sisätiloissa on säilynyt lukuisia alkuperäisiä yksityiskohtia, kuten 
väliovia karmeineen, heloituksineen ja lukkoineen sekä komeroita 
ovineen. Osaan ovista on kuitenkin vaihdettu mm. kahvoja ja uusittu 
lukkoja. Myös portaiden kaiteiden metalliosat ovat alkuperäisiä. 

Seinät ja sisäkatot ovat alkujaan olleet vaaleaksi maalattuja. Lattiat 
ovat olleet puulattioita. 
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Kuva 40 Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros, päivätty 14.4.1964. Piirustus on peräisin rakennuksen ensimmäisen peruskorjauksen ajalta. Pohjapiirroksesta on kuitenkin luettavissa 
huonetiloihin tehdyt muutokset ja aiempi käyttötarkoitus. Kunnassa ei ole säilynyt rakennuksesta vanhempia pohjapiirroksia. Lähde: Tuusniemen kunta. 
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Kuva 41 Toisen kerroksen pohjapiirros, päivätty 14.4.1964. Piirustus on peräisin rakennuksen ensimmäisen peruskorjauksen ajalta. Pohjapiirroksesta on kuitenkin luettavissa 
huonetiloihin tehdyt muutokset ja aiempi käyttötarkoitus. Kunnassa ei ole säilynyt rakennuksesta vanhempia pohjapiirroksia. Lähde: Tuusniemen kunta. 
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Kuva 42 Kellarikerroksen pohjapiirros, päivätty 14.4.1964. Piirustus on peräisin rakennuksen ensimmäisen peruskorjauksen ajalta. Pohjapiirroksesta on kuitenkin luettavissa 
huonetiloihin tehdyt muutokset ja aiempi käyttötarkoitus. Kunnassa ei ole säilynyt rakennuksesta vanhempia pohjapiirroksia.  Lähde: Tuusniemen kunta. 

.
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5.5 Keskeiset muutokset sisätiloissa 

Rakennukseen asennettiin sähköt 1940-luvun puolessa välissä.  

Rakennuksen kellariin on rakennettu 1960-luvulla oppilas-wc:t. 
Sisäänkäynti kellarin saniteettitiloihin on pääsisäänkäynnin viereltä 
1960-luvulla rakennettujen ulkoportaiden kautta. Tyttöjen vessoihin 
on oma sisäänkäynti portaineen, ja poikien vessaan omansa. 
Saniteettitilojen lisäksi kellarissa sijaitsee varastoja ja 1960-luvulla 
rakennettu lämmönjakokeskus, joihin on järjestetty kulku rakennuksen 
keskiosassa sijaitsevan porrashuoneen kautta ja luoteen puoleisessa 
siivessä sijaitsevasta portaikosta. Kellarin tilat ovat vain vähän yli kaksi 
metriä korkeita ja ahtaita. Käytävät ovat hyvin kapeita. 1960-luvulla on 
rakennettu wc-tiloja myös maantasokerrokseen ja toisen kerroksen 
opettajien asuntoihin. Vessoja on rakennettu pääsääntöisesti 
vanhoihin säilytyskomeroihin.  

Myöhempinä vuosikymmeninä tilajakoa on muutettu vähäisesti. 
Yläkerran luoteispäädyssä sijaitsevasta opettajanasunnosta on purettu 
väliseinä ja kaapistoja siten, että luoteisimmassa nurkassa sijaitseva 
makuuhuone on yhdistetty viereiseen keittiötilaan. Samalla opettajan 
makuuhuoneesta on tukittu oviaukko olohuoneeseen, eristäen 
olohuone muusta asunnosta. Yläkerran asuntojen tiloista on tehty 
myöhemmin luokkahuoneita ja opettajainhuoneita. Alakerrassa on 
tehty väliseinämuutoksia muun muassa luoteen puolella sijaitsevan 
siiven isompaan luokkatilaan ja vanhaan koulukeittiöön, jonne on 
rakennettu pesutilat. Rakennuksen kaakkoispäädyssä sijaitsevan 
luokkahuoneen 107 takaseinään on puhkaistu oviaukko, joka vie 
pienempään tilaan, joka on alun perin toiminut terveydenhoitajan 
vastaanottona.  

 
 
Sisätiloihin vaikuttanutta korjaushistoriaa: 

-  peruskorjaukset: 

¶ rakennuksen sähköistys 1940-luvulla 

¶ wc-tilat 1960-luvulla 

¶ täydellinen peruskorjaus 1965 

¶ täydellinen peruskorjaus 1987 ς 1988, suihkutilat 
opettajainhuoneen viereen 

¶ korjaustyöt 1997 ς 2004 
o koneellinen ilmanvaihto 
o viemäriverkoston uusiminen 
o wc-tilojen saneeraus 
o patteriverkoston termostaattiventtiilien uusinta 
o kiinteistön liittäminen kaukolämpöön omalla 

vaihtimella 
o vesijohtoliittymän uusiminen 

¶ korjaustyöt 2004 ς 2011 
o matalien osien vanhan lämpöeristeen osittainen 

poisto + uuden lisäys (2006) 
o ilmastointia on tehostettu kolmella uudella 

ilmastointikoneella kanavistoineen ς tehty 
muutos- ja kuntotutkimuksen edellyttämiä 
korjaustöitä (2007) 

o lisälämpöeristetty matalia osia (2008) 
o hankittu luokkiin sisäilmapuhdistimet (2009) 

¶ ylläpitokorjaukset 2012 ς 2014 
o tehty tiivistyskorjauksia savukokeisiin perustuen 
o 2 luokkaan on tehty alapohjaan koneellinen 

poistoilmanvaihto 
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o sisäilmamittaukset on tehty 2011 ς 2015 Sisätilojen muutoskaaviot 

  

Kuva 43 Vanhan kansakoulurakennuksen maantasokerros. 1960-luvulla tehdyt muutokset korostettu kuvaan punaisella värillä, 1980-luvulla tehdyt muutokset korostettu kuvaan 
vihreällä värillä, ja 2000-luvulla tehdyt muutokset korostettu kuvaan sinisellä värillä. Taustalla tuorein pohjapiirros vuodelta 2005. 

Oppilas-WC-tiloihin johtavat ulkoportaat on rakennettu 1960-luvulla. WC-tiloja on rakennettu myös ensimmäisen kerroksen siipiosiin. 1960-luvun peruskorjauksen yhteydessä on 
muurattu umpeen seiniä mm. kuvan vasemmassa yläreunassa näkyvien luokkahuoneiden väliltä ja vasemman alareunan keittiötilassa (huone 103) ja viereisissä wc-tiloissa. 1960-
luvulla käytävältä on purettu oppilaiden naulakot ja kiinteitä kaappeja. Myös oikean alareunan vahtimestarin asunnon seiniä on purettu, suurentaen luokkahuonetta 112.  

1980-luvulla on rakennettu sisäänkäynnin viereen oppilaskatos. 1980-luvulla luokkahuoneista on myös purettu liitutauluseinän päädystä luokissa olleet kateederit, eli koroke 
opettajaa varten. 1980-luvulla silloiseen opettajainhuoneeseen (varastohuone 120) on rakennettu pesuhuone.  

2000-luvulla on tehty pieniä väliseinä-, ja tilamuutoksia ja siirretty kahta vesipistettä.
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Kuva 44 Vanhan kansakoulurakennuksen toinen kerros. 1960-luvulla tehdyt muutokset korostettu kuvaan punaisella värillä ja 1980-luvulla tehdyt muutokset korostettu kuvaan 
vihreällä värillä. Taustalla tuorein pohjapiirros vuodelta 2005. 

1960-luvulla opettajien asuntojen eteisiin on rakennettu wc-tilat. WC-tilat on rakennettu entisiin siivous-/säilytyskomeroihin. Lisäksi yksi oviaukko on muurattu umpeen 
porrashuoneessa.  

1980-luvulla on pistetty umpeen oviaukkoja suurimmassa opettajanasunnossa. Samalla suurimman opettajanasunnon keittiön ja makuuhuoneen välistä on purettu seinä, ja tilat 
on yhdistetty koulun opettajainhuoneeksi/TV- ja keskusradiotilaksi. Rakennuksen rungon keskeltä porrashuoneen seinältä on purettu kookas hormi. Hormin paikalla on nykyään 
säilytyskomero.
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Kuva 45 Vanhan kansakoulurakennuksen kellarikerros. 1940-luvulla tehdyt muutokset korostettu kuvaan keltaisella värillä ja 1960-luvulla tehdyt muutokset korostettu kuvaan 
punaisella värillä. 

Kansakoulurakennus sähköistettiin 1940-luvulla. Silloin rakennettiin kellarikerrokseen ensimmäinen sähköpääkeskus.  

1960-luvulla rakennukseen rakennettiin WC:t. Kellariin rakennettiin oppilas-WC:t. Vasemmanpuoleinen tyttöjen WC (huone 005) rakennettiin entiseen kattilahuoneeseen, ja 
samalla tukittiin kulkuaukko viereiseen varastoon (huone 001), joka alkujaan on ollut halkovarasto. Poikien WC (huone 007) rakennettiin silloisen talouskellarin tiloihin, ja 
talouskellaria pienennettiin puolella. Lämmönjakokeskus on rakennettu entisen talouskellarin nurkkaan. Kellarin WC-tiloihin rakennettiin ovet ja ulkoportaat rakennuksen 
pääjulkisivulle pääsisäänkäynnin molemmille puolille.
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5.6 Rakenteet 

Rakennuksesta on laadittu korjattavuusarvio vuonna 2015 (FCG 
Suunnittelu ja Tekniikka Oy) ja kuntotutkimus vuonna 2017 
(Sisäilmatalo Kärki Oy). Raporteissa on selvitetty kohteen rakenteet ja 
niiden kunto sekä pintamateriaalit. 

Rakennus on pääosin massiivitiilirakenteinen, ja ulkoseinien paksuus 
on noin 500 mm. Osassa ulkoseinistä, ikkunoiden alapuolella on tiiliς
puukuitulevyςtiilirakenne. Julkisivut ovat rapattuja.  

Osa luokkatilojen lattioista on puukorokelattioita, joissa betonilaatan 
päällä on eriste ja puurakenne. Osa alapohjista on maanvaraisia 
betonilaattoja. 

Välipohjarakenne on teräsbetonirakenteinen alalaattapalkisto.  

Yläpohja on puurakenteinen, ja eristeinä on käytetty 
luonnonmateriaaleja. 

Rakennuksessa on osittainen kellarikerros, jonka maanvastaiset seinät 
ovat pääosin betonirakenteisia. Kellarin maanpaineseinissä on 
tyypillisesti betonirakenne, jossa on välissä pikisively, ja 
betonirakenteiden takana hiekkatäyttöä. Salaojitus ja ulkopuoliset 
vedeneristykset puuttuvat käytännössä kokonaan. 

 

Kuva 46 1980-luvulta peruskorjauksen yhteydessä laadittu leikkauspiirustus 

5.7 Talotekniikka  

Rakennus on alun perin suunniteltu toimimaan painovoimaisella 
ilmanvaihdolla. Koneellinen ilmanvaihto on asennettu vaiheittain 
2000-luvulla, ja rakennuksessa on nykyään kolme ilmanvaihtokonetta. 
Ilmanvaihtoputkistot ovat näkyvillä rakennuksen jokaisen tilan katossa. 

Ikkunoiden alla ja eteisissä sekä porrashuoneissa on seinään lovetut 
tilat lämpöpattereille. Ensimmäisen kerroksen käytävällä on 
laitekomeroita sähkökaapeille ja ryhmäkeskuksille. 

Rakennuksen seinissä kulkee paikoin pinta-asennettuja sähköjohtoja. 
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6 RAKENNUKSEN NYKYTILA JA 
SÄILYNEISYYS 

6.1 Julkisivut 

Rakennus on sommiteltu symmetrisesti. Se muodostuu 
kaksikerroksisesta (lisäksi ullakko ja kellari) osasta sekä sen 
kummallekin puolelle symmetrisestisijoittuvista yksikerroksisesta 
siivestä.  

Kansakoulun julkisivuilla on rapattu pinta, joka on maalattu vaalean 
keltaisella. Sokkeli on päällystetty omalla rappauksellaan ja se on 
käsitelty vaalean rusehtavalla sävyllä.  

Ikkunat ja ovet/sisäänkäynnit on sommiteltu pääosin symmetrisesti 
rakennuksen julkisivuille. Yksikerroksisten siipiosien sivuilla sijaitsevat 
ikkunat ovat rakennusmassaan nähden ainoat epäsymmetrisesti 
sijoitellut. Ikkunoiden välinen jaotus on tasainen ja edes sisäänkäynnit 
eivät riko symmetriaa. Opetuskerrosten ikkunoissa toistuu eri kokoiset 
suorakaiteen muodot, mutta ullakon alareunalle vesikaton rajan 
tuntumaan on sijoitettu myös pieniä pyöreitä ikkunoita. 1. kerroksen 
ikkunat ovat kauttaaltaan sekä 2. kerroksen ikkunat takajulkisivulla 
ovat pystysuuntaisia ja niiden puitejako on osassa symmetrinen 3/4/5 
osaan jaettu sekä osassa epäsymmetrinen. 2. kerroksen ikkunat 
etujulkisivulla (5 kpl) ovat ainoat vaakasuuntaan sommitellut, ja niiden 
puitejako on vaakasuunnassa symmetrinen ja pystysuunnassa 
epäsymmetrinen.   

Kansakoulun ikkunoiden puitejakoa on mahdollisesti muutettu. 
Klassisen tyylisuunnan ikkunat olivat lähes poikkeuksetta tasaisella 
kuuden ruudun ruutujaolla sekä toisinaan myös neljän tai kahdeksan. 
Lisäksi näille ikkunoille oli tyypillistä, että ne olivat mittasuhteiltaan 

korkeampia kuin mitä niiden leveys. On kuitenkin myös mahdollista, 
että ikkunat on alun perinkin sommiteltu nykyisen puitejaon 
mukaisina. 1930-luvulla ja etenkin funktionalistisessa suunnittelussa 
yleistyi myös pienempien tuuletusikkunoiden käyttö osana puitejakoa, 
etenkin koulu- ja sairaalarakennuksissa, sillä tilat piti saada tuuletettua 
tehokkaasti. Alkuperäisten piirustusten puuttuessa ikkunoiden historia 
jää kuitenkin arvoitukseksi. Selvitystyön yhteydessä rakennuksesta 
löytyneistä vanhoista valokuvista ei erotu ikkunoiden puitejako. 

Sisäänkäyntejä sijaitsee 1. kerrokseen korkeamman rakennusmassan 
kummallakin puolen keskellä ja kummankin siipiosan päässä sekä 
kellarikerrokseen pääjulkisivulla (2 kpl portaikkoja maan alle). Ovet on 
vanhemmissa piirustuksissa esitetty symmetrisinä ja koristeellisempina 
kuin mitä ne nykytilanteessa ovat. Pääjulkisivun sisäänkäynnin, ns. 
pääsisäänkäynnin ovi on kaksilehtinen ja lehdet ovat symmetriset, pl. 
vasemmasta lehdestä puuttuva kahva. Takapuolen rappukäytävään 
johtava ovi on epäsymmetrinen, sivulehden ollessa kapeampi kuin 
päälehti. Siipiosien ovet ovat yksilehtiset. Kaikissa edellä mainituissa 
ovissa on yksiruutuiset ikkunat, joskin pääoven ikkunat on peitetty 
sekä niiden karmit ja puitteet on maalattu valkoiseksi. Kellarikerroksen 
ovet ovat muuten samanlaiset yksilehtiset valkoiseksi maalatut 
ikkunalliset ovet, mutta niissä on hieman pienemmät ikkunat kuin 
muissa.  
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Kuva 47 Rakennusmassa kuvattuna edestä. 

 

Kuva 48 Rakennusmassa kuvattuna etuviistosta.  

 

 

Kuva 49 Idän puoleinen yksikerroksinen siipiosa, taustalla kaksikerroksista osaa.  

 

Kuva 50 Lännen puoleinen siipiosa.  

 
















































































































































































































